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1、质量：工程行业共同的信仰
三十年来经济快速发展，带来了全社会的浮躁，对于工程行业，则是对工程质量信仰的减弱。

工程质量是工程行业的基本社会责任，是工程行业唯一的品牌。为了中国工程行业造福于社会，崛起于世界，天矶咨询在未来十年的咨询服务过程中，要推动中国工程行业整体的质量信仰的提升。天矶咨询基于工程精确化管理体系，协助工程企业实现质量、成本管理能力的持续提升。

1.1茅以升所建钱塘江大桥74年未大修 被誉“桥坚强”

据新华社电 杭州钱江三桥引桥塌了。距离它建成通车不过14年。但是与它同处于钱塘江上的钱塘江大桥，74年来任凭风吹浪打，岿然不动，被网民热捧为“桥坚强”。网友发帖问：茅以升修的这座桥，设计寿命50年，已经超期24年，就是不倒，连大修都没修过，这是神马道理？

1.2设计时速20公里，如今跑到百公里

钱塘江大桥连接西湖风景区和钱江南岸，是一座双向车道双层钢桥。

沿着人行道走一走，就能看出大桥已经上了岁数，桥墩上和护栏底部，弹痕随处可见———它被大规模炸过三次。现在钱塘江大桥日通行汽车超过一万辆，火车超过150辆。

“茅以升修桥的时候，是按照20公里的时速设计的，设计荷载铁路面轴重50吨、公路面15吨。当时平均每天仅有150多辆汽车、4.9对火车通行。”研究钱塘江大桥史的钱塘江大桥纪念馆工作人员钟光明说，“70多年过去了，在这座桥上，动车可以跑到时速120公里，汽车也可以跑到时速100公里，40吨、甚至60吨重的汽车也在桥上跑，的确是非常神奇。”

钟光明说，放到今天的标准来看，钱塘江大桥不仅超期服役，而且也超限、超载。“工程班子每次为大桥做完评估，都肃然起敬，当年是真把修桥当成百年基业在做。”

1.3“炸药放不对位置就炸不掉的桥”

上海铁路局杭州工务段钱塘江大桥车间30多名养护工负责养护大桥。20年来天天与桥为伴的车间主任何光明说，现在的养护主要是针对铁路的枕木，大桥的结构一直保持得很好，钢梁也是15-20年才做一次重新漆装———也就是涂刷一层漆。

大桥至今没有进行过技术上的大修，2000年的维修是规模最大的一次，仅仅是更换了公路桥的桥面板。“我说一件事，你就能知道这座桥有多牢固。这是一座炸药不放对位置都炸不掉的桥。大桥的5号、6号桥墩在1937年、1944年和1945年被炸过，但至今仍能正常使用。”钟光明说。

1937年12月23日，茅以升接到密令，对钱塘江大桥实施爆破，只留下残存的桥墩。抗战胜利后，1948年5月，在茅以升的亲自主持下，钱塘江大桥又成功地被修复，兑现了他“抗战必胜，此桥必复”的誓言。

■链接

●赵州桥 建于隋朝大业年间，至今1400年

●钱塘江大桥 桥龄74年（由于战争原因曾主动断桥11年）

●哈尔滨松花江大桥 桥龄110年

●宁波奉化江上灵桥 桥龄75年，这座桥由德国公司设计，这家公司经历二战，竟仍然保存着灵桥的档案，前不久还寄来文件提醒业主及时维修。

1.4 现阶段，业主才是工程质量的第一负责人

中国现阶段，大家普遍的意识认为工程质量的保障是施工方，从4.20芦山大地震中来看，芦山县人民医院来看，业主才是工程质量的第一责任人，然后才是施工方，监理方，及整个社会的质量意识。

2、芦山震中桥坚强已加固：巨石砸不烂，地震震不跨
原标题[震区“桥坚强” 今日完成加固]
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天府早报记者陈雪杨珺谭中微摄影蒙明国
昨日，早报记者行走芦山县龙门乡、太平镇、宝盛乡震中一带探访“桥坚强”，玉溪河大桥几乎无恙，宝盛大桥正在加固，牛寺庙大桥即将抢通。为了防范次生灾害再次损毁路桥，震中交通已由“抢通”阶段转向“保通”阶段，宝盛大桥和牛寺庙大桥急需处理，抢险施工队正加快修复震中部分损毁路桥，争取为接下来的灾后重建所需物资的运输工作提供有力保障。

2.1“桥坚强”之1：宝盛大桥

桥下加固 桥上通车

【宝盛大桥全长85米，跨度为64米，于1986年建成，是宝盛乡通往大川镇的咽喉。】

昨日上午，记者驱车来到宝盛大桥探访，20多名施工人员正忙着搅拌水泥修补大桥的裂缝，加固大桥的主拱圈。

宝盛大桥之所以被称为“桥坚强”，主要因为大桥经受住了2008年的汶川特大地震和芦山地震。不仅如此，在用烈性炸药实施爆破挡在桥面的巨石的时候，大桥依然纹丝不动，非常牢固。大桥距离芦山地震震源只有几千米，在抗震抢险中起了重要作用。地震后，大桥的主拱圈基本完好，由于受到山上滚落的巨石冲击，主拱圈的腹拱出现了几条裂缝，除重车以外的普通车辆都可正常通行。

4月26日开始，施工队对大桥进行加固，预计今日加固完毕，届时大桥可恢复在地震之前的承载能力。支撑腹拱所采用的钢拱片属于工厂化加工，现场拼装迅速，利于保证施工进度。同时，对损毁的桥栏进行修补，对边坡进行防护。马上就到雨季，河流即将进入汛期，将对滚落河中的大石头进行爆破，疏通河道，也可减轻缓解石块对桥墩造成的压力。

抢险指挥部还将对临近桥头的山体进行勘察，设想对部分山体实施粉碎性爆破，防止次生灾害发生时石头滚落再次损坏大桥。若此桥测试过不了重车，可重新选址搭建钢便桥。

2.2“桥坚强”之2：牛寺庙大桥

筑路工人连夜施工 后天正式通车

【牛寺庙大桥：是宝盛乡通往太平镇的交通要道，于1983年修建而成。地震后，主桥没有出现问题，因桥堤损坏较为严重一些，车辆没法通行。】

4月26日，成都华川集团的抢险施工队接到命令，要求5天内抢通牛寺庙大桥，而因为需要修补后的路桥需要两天养护时间，因此将于5月3日正式通车。

芦山地震当天，华川集团就组织了2个突击队带着施工机械和人员赶往震中进行路桥抢险，当晚却被堵在了雅安多营。4月21日，抢险队向灵关镇挺进，沿线查看路桥情况，沿路清理塌方碎石。26日下午接到命令后，抢险队立即赶往牛寺庙大桥，晚上准备材料，调集汉源县等地的施工人员，连夜抢修牛寺庙大桥。

2.3关于“桥坚强”

芦山地震发生时，从山上滚下一块250吨重的巨石，横亘在大桥的桥头，挡住了大桥，为了迅速通车，华川集团筑路队员使用烈性炸药实施爆破巨石，宝盛大桥依然屹立不倒。由于该桥历经汶川地震和芦山地震，而且此次在爆破巨石，飞石激荡之下，大桥仍纹丝不动，因此被网友戏称为“桥坚强”。

此次地震中，贯穿震中芦山县与宝兴县的148座桥梁无一垮塌，为救援队伍在第一时间进入灾区进行抗震抢险赢得时间。

2.4汶川地震重建项目无一垮塌

据新华社北京4月25日电四川省人民政府常务副省长钟勉２５日在国务院新闻办举行的发布会上介绍说，截至２４日１８时，四川芦山“４·２０”７．０级强烈地震已造成１９６人遇难、２１人失踪、１３４８４人受伤，其中重伤９９５人，全省２００余万人受灾。
据统计，雅安８个县有１１０万人受灾、１７６人遇难、１９人失踪、１２０３０人受伤，其中重伤９９５人。
此外，灾区房屋损毁严重，累计农村住房倒塌１８．６３万间、严重受损４３万间；城镇住房倒塌６．７万多间、严重受损８万多间。基础设施，包括公路、桥梁、电力、通信、水电站、水库都受到不同程度的破坏。

发布会上，四川省住建厅总规划师邱建回应了关于芦山地震后大量房屋损毁的问题。

他表示，２００８年以前，芦山震中的三个县都是７度设防，汶川地震以后，宝兴县在这个基础上进行了调整，提高到８度设防。从专家普查的初步结果来看，汶川地震灾后重建项目，特别是公共建筑，是完全按照标准进行设计和施工的。

“从这次专家普查的初步结果可以看出，灾后重建项目没有一个是全部塌下来的，所以说它的主体结构是好的。”邱建说，汶川地震灾后重建项目在此次芦山地震中经受住了考验，特别是人群集中的学校、医院等公共建筑没有垮塌，保住了人民的生命。

房子骨架损坏需重建

另外，针对网民近日对芦山地震中房屋质量问题的质疑，专家们表示，用“能抗几级地震”来衡量房屋的抗震性能是不科学的。中国地震局工程力学研究所研究员袁一凡表示，应该用烈度而不是震级衡量房屋的抗震性能，震级低不一定烈度低。如果把地震比作一个灯泡，灯泡的瓦数就是震级，而人所感受到的亮度就是烈度，受距灯泡远近、有无遮挡等因素影响，不同的人能感受到的亮度有所不同。此次地震震中有的地方烈度为９度，已非常具有破坏力。袁一凡称，房子是否损坏，具体要看是哪里损坏，如果是骨架损坏，那房子就需要重建。砖混结构的房子，墙面就是骨架。而对于框架结构的房屋而言，整体框架才是骨架。如果一栋框架结构的房子整体框架没问题，但填充墙墙面塌裂，属于“中震可修”范围。

3、芦山县人民医院经地震不到被称：“楼坚强”
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经过7级的大地震，看到芦山县人民医院纹丝不动，连玻璃都沒碎，汶川地震后澳门援建的！
安然度过“4·20”芦山地震的芦山县人民医院已然成为“楼坚强”的代言人。它的秘密在于地基部分的“弹簧缓冲”。
按照建筑术语，这样的构造属于隔震建筑。昨晚，身在芦山的北京市建筑设计研究院结构工程师苗启松告诉《第一财经日报》记者：“今天最大收获是看到我国第一栋经过地震考验的隔震建筑。”

和慈善捐助一样，建筑安全是震后公众关注的另一个焦点。目前，由于灾区建筑存在年代、属性等方面的不同，损毁程度不一的背后是否存在质量因素尚待调查。

和芦山县人民医院相对比的是，一张芦山县隆兴中心校墙体坍塌严重的照片引发关注。但在本报记者采访的专家看来，这并不意味着后者存在“豆腐渣工程”，只是其采用了不同于隔震技术的抗震结构。

本报记者在芦山县老城区看到，当地多为老旧建筑，从外观上就能看到大量房屋破损，有的老式砖木结构房屋整体垮塌。新城区的一些房屋则损而不倒。目前，中国地震局与住房和城乡建设部(下称“住建部”)共同组成的房屋危险性鉴定和震损评估专家组，已经开始对雅安市医院等重要公共建筑开展建筑物危险性鉴定工作。

损与不损之辨

站在老城区的街道上，余震不断，本报记者发现，一些老建筑摇摇欲坠。

而新城区的房屋大多是近10年以来修建的，外观上无明显破坏迹象，但有当地人告诉本报记者，有些房屋内能看到严重的墙体开裂。当本报记者从芦山县城区前往同样受灾严重的龙门乡时发现，沿途房屋多有损毁，有的甚至整栋坍塌。

中科院21日的遥感评估则显示，一度成为“孤岛”的宝兴县城建筑物损毁率逾60%。根据评估，当地损毁建筑主要表现为局部受损和屋顶塌陷，多为老旧民房和简易工棚；学校、政府部门建筑未发现明显倒塌现象。

22日上午，中国地震局和住建部组织的专家分别在雅安市市区和芦山县两地，开展中小学校舍的危险性鉴定工作。据初步情况分析，雅安市市区大多数中小学校舍破坏情况不大，具备复课条件。芦山县中小学校舍的危险性鉴定工作还在进行。

连日来最吸引眼球的不是学校，而是医院。微博上一组照片对比了损毁严重仅保留建筑框架的芦山县隆兴中心校和外观完整且受损较小的芦山县人民医院主楼震后情况。

苗启松在接受本报记者采访时评估了芦山县人民医院主楼的隔震效果，他用“非常好”来形容。他称，自己所在的应急组鉴定了灾区四座医院，大多完好，马上可以投入使用。

而对于隆兴中心校，苗启松称，部分网友的质疑实属冤枉，“隆兴中心校是抗震结构，破坏符合预期。人民医院是隔震结构，不应该有毁坏。国家应采取各种措施大力推广隔震技术，特别是医院、学校都应该采用隔震技术。”

其他结构工程师及建筑隔震的业内人士证实了苗启松的判断。他们认为，两幅图片呈现的建筑受损差别不是建筑施工质量或援建方的差别，而是结构形式的区别。

专家称，传统抗震建筑在地震中也能基本保证人员安全，比如隆兴中心校，结构主体未发生重大破坏，破坏部分为填充墙体及结构分缝处碰撞破坏。而像芦山县人民医院主楼这样的隔震建筑，同样设防烈度要求下，能比普通抗震建筑多抗一级是正常的。

苗启松告诉本报记者，与芦山县人民医院主楼同一院子里的两栋普通抗震房屋有较大损坏，隔墙破坏严重，需加固后才能使用。

新技术初探

“特别期望以此工程为契机，大力推动隔震建筑，尤其是学校、医院建筑都应尽可能使用隔震建筑。”苗启松说。

用北京清华城市规划设计研究院建筑分院结构工程师徐珂的话来说，隔震相当于在建筑物下面做了一个弹簧，用这个弹簧把地震的作用给隔开，类似自行车车座下的弹簧作用。

“隔震是一种技术，而传统抗震是靠结构的巩固来对抗地震。”他告诉本报记者。

徐珂称，一般抗震是指建筑靠本身的结构来抵抗地震的作用，如果无法抵抗，建筑会坍塌。比如芦山的一些建筑抗震设防烈度为7度——讲究小震不坏、中震可修(到了7度会产生一些破坏，震后修复还能用)，相当于擦破了皮，超过7度到8度，就是大震不倒。

对此，徐珂称，哪怕是能维持几分钟，人能够逃出，从结构设计来讲也是合格的。

徐珂说，对于震区的建筑，采用传统抗震结构还是隔震结构，没有特别规定。而隔震技术比普通正常的抗震技术的建筑造价要高10%~50%左右。

苗启松告诉本报记者：“芦山仅此一个隔震建筑(芦山县人民医院)，四川其他地方还有一些，云南省昆明机场航站楼是目前全球较大的隔震结构建筑。”

而日本因为全国范围内都经常地震，抗震减灾意识非常强，隔震以及减震结构的房屋非常多。

“中国无论是开发商还是普通民众，认识不足，需求也没有得到体现。”徐珂说，一些开发商做的隔震项目还是出于概念，为了提升品牌与名声。具体做的时候，由于造价与投入的增加，很多项目就放弃了选用隔震结构。

专家称，不同类别建筑有不同的抗震设防标准。按照建筑的重要性、保护的人员和财产情况，学校、医院、养老院等特殊建筑，都要提高抗震等级。医院、学校的等级要比普通住宅高。每提高一个抗震设防等级都意味着要增加投入，投入根据具体建筑情况会不同，增加10%~20%的投入都有可能。

徐珂说，一般情况下，若严格按照我国抗震标准做设计，按照国家施工标准做施工，抗震性能得到保障。倒塌的一般是农民自建房，或者是设计施工中的一些规定执行得不够严格。

在做隔震项目的福州大学土木工程学院人士卢梦超告诉本报记者，目前在震区推广隔震技术面临的障碍除了新增建设成本还有另外一个因素，即设计技术如今已经到位，但施工、审查、监管等其他方面尚不成熟。

徐珂认为2008年汶川地震后，我国防震抗震等技术与措施有很大提高，官方的抗震规范也日趋完善。上述从事隔震项目的人士说，对学校和医院等生命线建筑，尤其适合采用隔震设计。

4、专家解释芦山地震人员伤亡较少原因
中国地震局（四川省）芦山7.0级地震现场指挥部26日下午举行媒体交流会。中国地震局工程力学研究所所长孙柏涛研究员说，芦山地震人员伤亡较少，主要得益于三个方面：公共建筑质量较好、房屋整体结构不会完全倒塌、地震断层没有从人员集中地区穿过。

孙柏涛说，汶川地震后，四川地区群众防震减灾意识明显提高，盖的房子比以前更结实了，尤其是一些公共建筑质量较好。以芦山县芦阳镇为例，援建房严格按照7度设防标准设计，施工质量有保証。

川西南地区农村房屋多为穿斗木屋架结构，不用太考虑保温情况，维护墙多数只用单层砖垒砌。地震中，维护墙可能会倒，但房屋整体结构不会完全倒塌，留下足够的逃生空间。

“最怕的是土坯房、夯土墙，一倒就是粉碎性的，人极易因窒息而死。”孙柏涛说，一些震级与此次相近的地震，死亡人数较多，都有这方面的因素。

芦山地震断层没有从人员集中地区穿过，造成伤害相对较小。“断层无坚不摧，如果遇到断层破坏力就会很大，而此次芦山地震比较幸运。”孙柏涛说。

孙柏涛同时表示，据统计，在地震中90%的人员伤亡，都是由工程结构物的倒塌造成的，这次芦山地震也不例外。所以，建筑物结构和质量是决定伤亡人数的重要因素。

此外，四川省地震局副局长、中国地震局芦山7.0级地震现场指挥部副指挥长吕弋培认为，近年来，从中央到地方各级防震减灾相关法律法规的出台、全民防灾意识的提高、持续不断的防灾演练，都是减少地震灾害伤亡的重要因素。

5、地震考验房屋质量，楼盘抗震性能引关注
近日，突如其来的四川雅安芦山7.0级地震，成为当前社会关注的焦点。房屋倒塌带来的伤亡触目惊心，人们开始重新审视赖以生存的住房。正如“地震不杀人，杀人的是地震带来的房屋倒塌”所言，关于灾后建筑抗震性能问题的反思必不可少。

记者了解到，受2008年的汶川地震和日前的雅安地震影响，如今关注房屋结构和质量的人越来越多，不少购房者关注焦点开始从房价、户型转移到抗震性能上。业内人士表示，房子的抗震性能由设计、施工、建材、使用等多个方面共同决定，购房者要多了解建筑材料的质量，比较之下，剪力墙的抗震性能较好，砖混结构的房子抗震性能要差一些。多数购房者不懂抗震指标

连日来，电视画面中不停地播报关于四川雅安地震的消息，看着无数倒塌的房屋，家住鲁能领秀城的余先生感叹道：“当初买房子的时候只关注价格、户型，完全忽略了楼盘的抗震性能，现在才意识到防震有多重要。”

据了解，地震过后，购房者、业主对房屋的抗震性能关注起来。“房子的抗震性是多少”，这个过去少有问津的话题近来时常被购房者提起。最近一直忙着看房的韩女士告诉记者，受雅安地震的影响，这几天去看楼也会询问楼盘的抗震情况。“有几个楼盘介绍说是6度防震，具体什么是6度防震还真没有仔细研究过，可能就是抗6级地震的意思吧。”韩女士告诉记者。

抗震指标具体有哪些？记者随机采访了几位购房者发现，多数人并不清楚。对于一些购房者认为的“6度防震就是抗6级地震”的说法，业内人士表示，“度”是抗震名词，而“级”为地震概念，二者之间不存在必然关系。

5.1济南建筑设防标准多为6度

记者从市城乡建设委相关处室了解到，除平阴为7度外，济南其他县（市）区建筑物的设防标准均为6度设防。

所谓度是指地震烈度，与平时所说的震级不同。业内人士介绍，烈度的大小与震级、震源深度、震中距等有关。一般震级越大，烈度越大；离震中越近，烈度越大；震源深度越小，烈度越大。地震的强度大小用震级来表示，而地震对地面和建筑的破坏程度则用地震烈度表示。抗震设防烈度指的是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。通俗地说，是建筑物需要抵抗地震波对建筑物的破坏程度。而地震震级是按地震时所释放出的能量大小确定的等级标准。

对建筑物的设计而言，每个地区都会根据当地的地质、地貌情况规定不同的房屋抗震设防烈度，具体来说就是建筑物能够防止相应地震烈度的破坏程度的能力，也就是建筑物的抗震能力。2001年我国颁布的《建筑抗震设计规范》中明确指出，建筑抗震设防是以“烈度”作为基本单位，我国把地震烈度分为12度来表示，其中相对应的建筑防震措施主要应用于6度至10度地区。就济南而言，除平阴外，其他各县（市）区的抗震设防烈度均为6度，属于基本设防层级，原因是济南处在非地震带，所以抗震要求并不高。“济南不是地震频发区域，发生大地震的机会微乎其微，如今现有的楼房已经可以应对地震引起的小晃动，所以市民无须担心楼房的抗震能力。购房者想了解楼盘的抗震设防烈度，可以通过上网、电话或其他方式到相关部门咨询了解。实际上，每个楼盘在报建的时候都要经过地震局、房管局等相关部门的审批，对开发商送上来的设计图进行严格审查，不同的房子要求的防震度不同。”市城乡建设委有关负责人表示。

5.2建筑结构影响抗震性能

不仅是新房，二手房的抗震性能也逐渐被购房者看重，一些砖混结构的老旧住宅关注度持续下降。

记者从多家房屋中介了解到，最近看房的购房者已经开始关注房屋的框架结构、抗震等级。“以前购房者最关心二手房的价格、使用年限、交通状况、配套设施等因素，现在购房者对二手房的抗震性能更为看重，而钢混结构很受欢迎。”一房产中介经纪人介绍道，其实大家不必担心，济南现在的楼盘一般都是符合抗震标准的，除非是豆腐渣工程，况且发生有感地震的概率也比较小。

我们生活中所居住的房屋，由于高度、用途以及建筑时间的不同，造成结构不同，同时也决定了房屋的抗震能力不尽相同。哪种房子更抗震，这个涉及多方因素。业内人士表示，现在市面上的商品房，主要有剪力结构（剪力墙）、框架结构、混剪结构（混凝土加剪力墙）和砖混结构等几种房屋构造，其中剪力结构抗震系数最高，其次是框剪结构和框架结构，砖混结构相对来说比较差。济南市场上的高层住宅一般以剪力结构为主，多层和小高层以框剪结构为主。同样抗震级别的房屋，多层要好于高层，且多层易于疏散，就算出了问题，生还的几率也比较大。“房屋设计图纸的标准里就包含了抗震能力，设计院在图纸设计好了之后，交给住建委审核，如果抗震能力达不到国家标准，是通过不了审批的。所以，一般的房屋抗震性都是可以保证的。”市城乡建设委有关负责人表示。
5.3雅安地震中采用新墙体材料的钢混结构房屋屹立不倒

在这次雅安地震中，芦山、宝兴两县的房屋损毁率达100％。而据记者观察，无论城区还是乡村，倒塌的房屋多是砖木结构的老房子，汶川地震之后建的新房，很少在地震中坍塌。这些旧房绝大多数没有采用钢筋混凝土结构，只靠砖砌。而那些幸存下来的房屋，多数是在汶川地震后按照新标准修建的钢混结构。 
为什么会出现这种现象？

传统砖混结构中的“砖”，是指一种统一尺寸的建筑材料，也包括其他尺寸的异型黏土砖、空心砖等。砖混结构一般应用在多层或者跨度不大的建筑，但由于砖混结构的房屋格局死板，墙面不能改动，加之近些年框架结构以及剪力墙结构应用得越来越普遍，在城市建设中已经很少应用砖混结构，目前我国只有城郊的一些建筑中还是砖混结构。
而现今钢混结构住宅的结构材料是钢筋混凝土，是采用钢筋、水泥、新型墙体材料的混合体。这种结构的住宅具有抗震性能好、整体性强、抗腐蚀能力强、经久耐用等优点，并且房间的开间、进深相对较大，空间分割较自由。

泡沫混凝土砌块就一种新型建筑墙材，利用混凝土，工业废料（炉渣，粉煤灰等）或地方材料制成的新型墙体材料，外形尺寸比砖大，具有设备简单，砌筑速度快的优点，符合了建筑工业化发展中墙体改革的要求。广州欧复建筑材料有限公司是一家专业生产各种新型墙体材料的建材设备，比如水泥发泡保温板设备，泡沫混凝土设备，轻质隔墙板设备系列等等。

泡沫混凝土砌块轻质高强，减轻建筑物负荷，是普通混凝土或砌块的1/5-1/8。良好的抗压性能，最高强度可达10.5Mpa以上。由于泡沫混凝土砌块属多孔材料，具有较低的弹性模量，从而使其对震动冲击载荷有良好的吸收和分散作用，同时泡沫混凝土砌块质量较轻，有效减低建筑物的荷载，建筑物荷载越小，抗震能力越强。泡沫混凝土砌块不会出现开裂空鼓现象，使用时无需刷涂界面剂，抗老化性能突出，使用寿命长。

6、坚定信心，严格履责，提升工程监理行业发展水平
监理人员一定要敢于坚持原则，对发现的问题要及时指出并督促整改到位，坚决把好工程质量安全关。”住房城乡建设部副部长郭允冲近日当选中国建设监理协会会长，在接受记者采访时说了这番话。
我国工程监理制度自1988年创立，经过试点探索、稳步推进到全面推行，至今已走过25年的发展历程。目前，我国工程监理行业发展现状如何？存在哪些问题？如何采取措施进一步提升行业发展水平？在中国建设监理协会第五届会员代表大会召开之际，郭允冲接受采访并回答了记者的提问。 

郭允冲表示，我国工程监理事业的发展，一直得到党和国家领导人的高度重视。国务院领导曾多次发表重要讲话，强调实施工程监理制度的重要性。2008年11月，在中国工程监理事业创新发展20年之际，时任国家总理温家宝作出重要批示指出，加强工程监理是保证工程质量和效益的重要环节，并要求工程监理企业认真履行监理职责、严格执行监理制度、强化工程监督管理，确保工程质量。中央领导同志对工程监理寄予殷切希望，给我们提出了更高要求，工程监理任重而道远。

当前，我国正处在全面建成小康社会的关键时期，城镇化建设将进一步加快，民生工程、基础设施等建设任务仍然繁重，一些工程项目的技术难度将越来越大，标准规范越来越严，施工工艺越来越精，质量要求越来越高，对工程监理企业能力和工程监理人员素质提出了更高要求。郭允冲指出，面对新形势、新要求，我们既要看到监理行业面临着大有可为的发展机遇，对发展前景充满信心，也要高度重视发展中存在的问题和不足，进一步采取有效措施，加大工作力度，全面提升监理行业发展水平。

郭允冲强调，质量和安全是一切工程的生命线，没有质量安全保证的工程没有任何意义。确保工程质量和安全，不仅是建设问题、经济问题，也是民生问题、政治问题；不仅是实现保增长、调结构、惠民生目标的重要保证，也是监理行业贯彻落实党中央、国务院要求，坚持以人为本的重要体现。确保工程质量安全是一切工程建设的基本要求，不仅是建设、勘察设计、施工单位的基本责任，也是监理行业、监理企业的基本责任。无论是重点建设工程、民生工程，还是一般建设工程，广大工程监理工作者都应以对国家、对人民、对历史、对子孙后代高度负责的态度，把质量和安全摆在首位，切实履行监理职责。

7、地震中建筑工程质量缺陷的民事责任探讨
在汶川大地震之后的艰苦岁月，举国上下倾情关注，捐款捐物、建言献策。法学界也在这个过程中表现出了强烈的社会责任感，尤其能够在悲恸中冷静思考大地震对法律观念和法律制度带来的挑战和要求，这也是法学理论界和实务界当前需要面对和解决的重大问题。汶川大地震中的每一个场面足以让每一个国人深为震撼，其中最让笔者痛心的要数灾区校舍废墟中的一幕又一幕，尤其是孩子们的凄惨和家长们的无奈。由于大地震所引发的法律新问题着实太多，笔者拟仅对建筑工程质量所涉及的民法问题谈一些粗浅看法。

一、司法介入地震中建筑工程质量缺陷案件的必要性

所谓建筑工程质量缺陷，是指由于建筑物的工程质量问题引起的倒塌致使他人财产和人身的损害。此次汶川大地震，确实以一种巨大的摧毁力致使无数房屋坍塌。但从媒体报道可见，在地震中，有些建筑物不排除是由于工程质量问题等原因而倒塌，并导致了严重的人身和财产损失。对于因建筑工程质量而引发的民事责任问题，是否需要通过民事诉讼的方式来处理，法学界对此存在不同的看法：一是司法不宜主动介入说。此种观点认为，中小学校垮塌所引起的人身伤亡，不宜通过民事诉讼途径实现救济，责任人的刑事和行政责任追究应当与民事赔偿区分开来。对于受害人及其家属的救济，政府应制定特别政策，通过行政救济和救助途径统一解决。损害赔偿作为一种民事责任机制，其目标主要针对的是个别性损害，地震所引起的大规模损害救济，非其所能解决。诉讼程序不能获得最佳社会效果。二是司法提前介入说。此种观点认为，司法机关不仅应当主动介入，而且应当提前介入这些纠纷，从而消除既有纠纷和潜在矛盾，促进灾区集中力量开展重建工作。三是司法积极介入说。此种观点认为，人民法院应当积极应对地震民事纠纷，以充分发挥民事审判职能，理由在于：国难当头，法院和法官应当充分发挥审判职能；地震引发民事纠纷不可避免，必须依法解决，法院不能推脱自己的司法责任；民事纠纷的发生不以法院和法官的意志为转移。
我认为，司法不宜主动介入，主张法院“主动出击”的思想，没有正确认清法院的职能。司法本身的性质决定了，司法权的行使具有被动性，应遵循“不告不理”的原则。司法以依法公正裁判纠纷为目的，也就是说，由法院对当事人之间的纷争进行裁判。而争议的产生和当事人诉权的行使是司法权行使的前提。法院和行政机构的不同就在于，行政机构可以主动行使其公权力从而保障公民的权利，而司法机关只能是在案件起诉到法院以后才能行使其权力，从而实现定纷止争。更何况，在立案之前，法院也无权进行主动的调查、取证等。为了保全证据而进行的鉴定等工作，也不应当由法院来进行，而应当由政府部门、相关专业机构等来进行。

我们也不赞成司法不宜介入的观点，理由在于：

第一，2008年6月8日起施行的《汶川地震灾后恢复重建条例》明确规定，汶川地震中毁损严重的基础设施、公共服务设施等，如果在工程质量上有重大问题，将追究相关责任。这就是说，我国政府的态度并不是是说，不追究因工程质量而产生的责任。而追究责任的途径有多种，其中最主要的当数司法途径。诚然，地震属于不可抗力，其可能构成民事责任免除事由，但这并不影响相关责任人承担行政责任和刑事责任。即便是追究行政责任，如果当事人不服，最终仍然要走司法途径。所以，简单地否定司法介入地震中的房屋质量纠纷不利于对责任的追究。

第二，司法介入地震中的纠纷有利于实现程序正义。司法解决纠纷的方式，实际上是遵循了正当程序原则，赋予当事人程序性权利，这符合程序正义的要求。尽管地震灾害是罕见的事件，但只要其中的纠纷依循法律程序来解决，就应当遵循正当的程序，赋予双方当事人平等的诉讼地位和诉讼权利。只有通过司法的正当程序，才能正确认定案件事实，合理分配当事人的权利、义务和责任。
第三，司法介入有利于保持解决建筑工程质量纠纷的及时性与权威性。曾有人认为，司法解决纠纷容易引起不良社会效果，甚至引发社会问题。此种观点值得商榷。如果纠纷客观存在，它总要通过一定的途径来解决，司法方法被公认为是解决社会纠纷的重要途径和最后途径。通过司法来解决纠纷的特点在于，它使纠纷在权威机构和正当程序中得到化解，政府与人民之间的矛盾能得到及时的解决。在社会转型的时期，把各种社会冲突通过诉讼和审判机制予以吸收和中和，把尖锐的矛盾转化为技术问题，通过一定的程序而得到公正的解决，正是司法所要完成的任务。所以，即使将这些案件提交到了法院，它通过程序进行的方式来化解矛盾，可以在很大程度上减轻政府的压力。

第四，司法介入有利于发挥预防纠纷功能。违法行为人实施了贪污受贿、偷工减料等行为以后，就应当依据相关法律法规承担行政责任和刑事责任，否则，就难以实现法律的一般预防和特殊预防功能。司法最终裁决还意味着，所有的纠纷如果起诉到法院，符合起诉和受理的条件，法院就应该立案审理，而不能让其游离于司法之外。汶川大地震发生后，灾后重建工作中最为重要的任务之一便是建造大量校舍、住宅性房屋和经营性房屋，司法介入对以前开发商和建造商责任的追究，可以警示现在的开发商和建造商保质保量完成重建工作，也有利于预防将来的损害。

需要指出的是，即便大地震引起的诉讼数量多、争议大，但司法介入工作仍然应当符合既有的法律标准和要求，不能因为情况特殊就放松对责任人的追究，也不能因为损失严重而加重责任人的责任。在该类案件起诉到法院以后，法官就应当依法审理，而不能违反法律的规定。当然，化解社会纠纷是社会各界的共同任务，如果地震中的纠纷能够通过非诉渠道有效化解，则没有必要提起诉讼。如果在民法的框架内解决该类纠纷，不仅要严格遵守民事诉讼的程序，而且要严格掌握民事责任的构成要件、免责事由等。当事人起诉符合诉讼条件的，法院应当依法受理；不符合司法救济条件的，法院则应当驳回诉讼请求，告知通过其他渠道解决。

二、严格把握建筑工程质量缺陷的责任构成要件

与普通的因建筑物质量至损案件不同，因地震引发的建筑物倒塌案件确有很多特殊性，尤其是关于侵权责任的主体、过错认定、免责要件等等。因此，司法机关应当在既有法律和经验基础上严格把握侵权责任的构成要件。

（一）明确责任主体

如果建筑物倒塌确实是因为工程质量不合格引起的，我们就需要进行客观的分析，究竟是何种原因造成了建筑物的工程质量问题。

1.建设设计单位

建设工程的设计是建筑物质量达标的第一道关口。如果工程的设计出现问题，就应当追究设计单位的责任，如设计中降低了工程建材的质量标准，不符合建材所应承受的压力。根据建设部2005年颁布的《房屋建筑工程抗震设防管理规定》第6条的规定：“新建、扩建、改建的房屋建筑工程，应当按照国家有关规定和工程建设强制性标准进行抗震设防。任何单位和个人不得降低抗震设防标准。”如果设计单位的设计没有达到抗震标准，或者采用的新技术、新材料没有达到国家技术标准，设计单位是有过错的，应当承担相应的责任。
2.建设施工单位

建设施工是按照建筑设计标准来建造建筑物的行为。施工可能由建造人亲自完成，也可能由建造人委托的施工单位来完成。按照国务院《建设工程质量管理条例》第7条的规定，“建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解分包。”从实践来看，部分质量问题是因为施工单位没有达到相应的资质等级，或者承包方擅自转包、分包等；大部分工程质量问题还是因为是施工单位没有按照建造设计施工引起的，如偷工减料、以次充好，甚至出现“豆腐渣工程”等。在发生工程质量问题后，如果是因施工不当引起的质量问题，应当由建筑商施工单位负责。因为建筑商是施工单位，它应当对工程质量的问题承担责任。从预防损害的角度考虑，建筑商承担责任也是合理的。因为它是最直接的建造者，侵权责任的承担可以督促其严格按照法律法规和工程设计进行施工，避免建筑物对公众造成威胁。

3.工程监理单位

在施工过程中，工程监理单位负有监理的义务。按照国务院2000年颁布的《建设工程质量管理条例》第36条的规定，“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。”如果工程监理单位没有按照相关规定进行监理，虽然施工单位要承担责任，监理单位也应当承担相应的责任。

在具体案件中，责任主体的确定以工程质量问题的具体情况为依据。因此，司法机关首先需要查明工程质量问题的具体情况，并对有争议的工程进行必要的鉴定。只有在确定质量问题的具体引发环节和主体后，才能够正确认定责任的主体。《汶川地震灾后恢复重建条例》明确规定，如果在工程质量上有重大问题，将追究相关责任。这实际上就意味着，要查清工程质量的真相，明确责任主体。确定是否存在重大问题，其前提仍然也是要进行证据的收集和事实的调查。

（二）明确归责原则、构成要件和免责事由

在建筑物倒塌致损害案件中，应当区分合同责任与侵权责任。合同责任是当事人之间因违约而产生责任，例如，因施工单位的过错而导致工程质量问题，建设单位（即委托人）就可能追究施工单位的违约责任。如果不符合质量标准的房屋倒塌后给他人带来了财产损失和人身伤害，则可能构成侵权责任。从此次汶川地震引发的纠纷来看，可能主要是侵权责任的问题，其次才是合同责任问题。有鉴于此，本文探讨的归责原则和构成要件限于侵权责任。

1.归责原则

归责原则，是指行为人承担责任的依据和基础，即究竟是依照过错责任还是依照严格责任来确定责任的承担。归责原则的不同会引起过错的确定、举证责任的分配、免责事由等方面的区别。我认为，汶川地震引发的损害赔偿，仍然属于过错责任的范围。一方面，因工程质量问题而引发的侵权，不是法律规定的特殊类型的侵权。在此有必要讨论，我国《民法通则》第126条是否可以适用于此类案件。我国《民法通则》第126条规定的建筑物致害责任是建筑物的所有人或管理人承担责任依据。换言之，它确定的是建筑物的所有人或管理人对自己的或自己管理的建筑物倒塌、脱落而造成他人损害的责任。如果建筑物的设计者、施工者或监理者不是建筑物的所有人或管理人，他们就不应当依据该条承担过错推定责任。所以，在委托他人建造的情况下，不应当适用该条规定。另一方面，过错责任原则是我国侵权法的基本原则，也是具有“兜底条款”性质的原则。在法律没有明确规定适用严格责任的情况下，就应当适用过错责任归责原则。

2.责任构成要件

责任构成要件，是指行为人承担责任的必备要件。我认为，因建筑物工程质量而产生的侵权责任主要包括如下要件，即过错、损害、因果关系，其中最为复杂的就是因果关系问题。所谓因果关系，是指损害结果和造成损害的原因之间的关联性。因果关系是确定责任的重要条件，无论是在过错责任还是在严格责任中都是不可或缺的条件。尤其是就汶川大地震来说，如果房屋等建筑物的倒塌，完全是因为地震这一不可抗力引起的，而不是“人祸”的问题，此时，设计单位、施工单位、监理单位就不应当承担责任。我认为，对于因果关系的认定，应当采相当因果关系理论，即按照一般人的观念，有此行为通常就会有此结果，就存在因果关系。按史尚宽先生的解释，一般的有发生同种结果之可能者，其条件与其结果为有相当因果关系。“苟基于适当条件发生，其为通常所生之损害或为因特别之情事所生之损害，在所不问。例如，射击野兽，霰弹回击，达于通常所不达之所而伤人，虽非通常所生之结果，然射击伤人为一般所得之结果。又例如受创伤者，因创伤而死亡，其死亡虽不为创伤之通常结果，然创伤致死，亦为一般所得生之结果，故得为适当之条件。”

就地震中建筑物倒塌的案件，其相当因果关系的判断要注意如下问题：第一，是否可以排除因地震带引起的。此时可以采用“删除说”（the elimination theory），即在判断因果关系时，将被告的行为从损害发生的整个事件进行的过程中完全排除，而其他条件不变，如果在排除以后，损害结果仍然发生，则被告的行为就不是损害发生的不可欠缺的条件。反之，如果将被告的行为从损害发生的整个事件进行的过程中完全排除以后，损害结果不可能发生，或以完全不相同的方式发生，则被告的行为就是损害发生的原因。例如，有些房屋恰好处于地震带上，此时，即使工程质量没有问题也会倒塌，就不应当认定侵权责任。但是，如果房屋不是处于地震带上，周边的房屋都没有倒塌，甚至是完好的，仅有部分房屋倒塌，就可以考虑认定因果关系的存在。第二，考虑地质结构的区别。即使在同一区域的建筑物，因为地基的地质结构不同，在地震中所受到的影响也不同，因此，导致损害程度不同，这也导致因果关系判断的复杂性。如果是因为地质结构的原因，仍然可能否定因果关系的存在。第三，考虑工程是否存在严重的质量问题。例如，建筑物的抗震级别明显低于国家要求的标准，或者有充足的证据证明施工中存在严重的偷工减料等违法行为。需要指出的是，因果关系的判断是非常复杂的问题，不能草率地下结论。毕竟，此次大地震所产生的“无坚不摧”的巨大破坏力是造成建筑物大量倒塌的主要原因，因此，不能把房屋的倒塌全部简单地归咎于建筑质量问题。但是，我们也不能据此完全否定工程质量对于建筑物倒塌的作用。

3.免责事由

免责事由，是指减轻或者免除行为人责任的原因。毫无疑问，不可抗力是大地震中侵权责任的主要免责事由。我国《民法通则》第107条规定：“因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。”而该法第153条进一步解释了“不可抗力”，即不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震作为不可抗力，这是没有争议的。问题在于，如果设计单位、施工单位、监理单位等存在过错，同时，又可以认定不可抗力的存在，此时，是否要进行原因力的区分。原因力的确定与比较也是因果关系中的一项重要内容。它通常是指在数个行为致他人损害的情况下，通过原因力的确定与比较来确定责任或责任的范围。一般来说，原因力的确定与比较大多是服务于责任范围的确定以及责任的分担，属于责任范围的因果关系。申言之，在责任归属的因果关系已经确定的前提下，通过原因力的确定，以正确确定责任的范围以及各个责任人之间如何分担责任。这就是说，虽然地震是免责事由，但是，它是否会导致责任的完全免除，则要考虑其对于损害发生的影响和影响的程度，而不能认为地震是不可抗力就导致全部免责。

总之，我认为，确定设计单位、施工单位、监理单位等的责任，必须依据侵权责任的构成要件严格进行。

三、认定建筑工程质量缺陷责任的关键在于证据

在进入诉讼程序以后，法院所依据的事实应当是证据所证明的事实，因此，证据的运用对于该类案件的解决至关重要。我认为，人民法院在审理该类案件时，首先要高度重视政府部门组织专家就房屋质量等所作的鉴定意见。为了便于查清事实真相、确立责任，有必要由人民政府组织专家进行鉴定，主要原因在于：第一，确立地震中因建筑工程质量而导致的损害赔偿责任时，受害人收集诉讼证据会遇到一定的困难。因为地震发生以后，基于各种客观原因，受害人基本上不可能收集相关证据。针对此种情况，我们在民事诉讼方面要采取措施应对，以实现对受害人的充分救济。更何况，因为客观原因（如卫生防疫等）受害人不可能直接接触证据，且地震以后，迫切需要保存证据，因此，就必须借助于政府组织的鉴定来保存证据。第二，地震中建筑物倒塌，社会上出现了各种传言，并且已经引起了社会各界的高度关注，尤其是校舍的倒塌，已经成为社会关注的焦点，为了查明真相、明辨是非也有必要进行鉴定。由权威部门组织专家进行认定，可以减少认定事实的成本。第三，我国《汶川地震灾后恢复重建条例》第二十二条规定：“县级以上人民政府应当依据各自职责分工组织有关部门和专家，对毁损严重的水利、道路、电力等基础设施，学校等公共服务设施以及其他建设工程进行工程质量和抗震性能鉴定，保存有关资料和样本，并开展地震活动对相关建设工程破坏机理的调查评估，为改进建设工程抗震设计规范和工程建设标准，采取抗震设防措施提供科学依据。”根据这一规定，县级以上人民政府也有义务组织专家进行鉴定。
人民法院也应当高度重视受害人所提供的各类证据。鉴于工程质量和地震问题的技术性很强，我认为，诉讼之中应当重视专家的鉴定结论和专家证人的证言。建筑物工程的质量问题是比较专业的问题，它的认定需要详细的调查资料、权威的统计数据和精辟的实证分析等。因此，设计单位、施工单位、监理单位的责任认定，必须要借助专业人士的力量。这些专业人士包括：地震方面的专家、工程设计方面的专家、工程材料方面的专家、工程施工方面的专家、工程监理方面的专家等。
专家的聘请可以采取两种渠道：一是法院直接聘请专家。法院聘请专家对相关事实进行鉴定，鉴定结论是鉴定人接受人民法院的委托，通过专业知识的运用，对案件中所涉及的某些专门性问题进行监测、分析、判断后，所出具的结论性的书面意见[7]。因为鉴定专家是由法院委托的，他处于中立地位，因此，在当事人没有提出足以反驳的相反证据和理由时，法院可以直接认定鉴定结论的效力。二是当事人委托专家就专业问题发表意见，此时，就属于专家证人。所谓专家证人（Expert Witness ），是指是由当事人自己聘请的、利用其专业知识而就案件的特定事实作出证明的证人。专家证人在做出证言以后，通过在法庭上作出询问和质证，由法官进行比较分析和判断。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称“《证据规则》”）第61条采纳了这一制度：我国《民事诉讼法》确立了鉴定结论制度，没有规定专家证人的证言。而《证据规则》的规定引入专家证人制度。这两项制度都有利于法庭查证和认定事实。就汶川大地震而言，因建筑工程质量而引发的侵权案件，可以运用鉴定结论和专家证人制度，就地震和工程质量等专业问题提供意见，从而有利于法院查明案件事实。但对于专家证人，法院要经过质证环节来认定其证言是否可以作为证据予以采纳。

除此之外，为了减轻受害人的举证负担，也有必要采取两种证据的运用方法。一是推定，即根据社会经验和法律规定，从已知的事实中推出未知的事实。已知的事实和未知的事实之间存在着高度的因果关系或逻辑关系，证明未知事实很困难，而证明已知事实较容易，从而根据已知事实推断出未知事实的存在或真伪，这样可以减轻当事人的举证负担和便于法官认定事实。该条规定即被认为是推定概念规定。根据一般的生活常识，可以认为，倒塌后的预制板的钢筋数量和质量与建设规划和要求严重不符，甚至完全是豆腐渣工程，也可以推定施工单位存在偷工减料等严重的违法行为。但是，我们绝不能简单地从房屋倒塌的事实中推定，直接认定是因为工程质量问题造成的。二是事实本身证明 (Res ipsa loquitur)法则。依据这一原则，若损害事实的发生，明显表明是由于被告所致，而事情经过只有被告能够得知，原告无从知晓，原告仅能证明事实之发生而不能证明该事实发生的原因，则认为事实本身已推定被告有过失的可能，该案无须由法官审核，可以交由陪审员裁决。但是，如果被告能够对此提出疑问，则原告对于被告的过失仍不能被免除举证之责。按照英美法学者的看法，“事实本身证明”是原告负过失举证责任的例外，属于过失举证的范畴。大陆法的证据规则也采纳了事实自证的规定。对于汶川地震中涉及到的建筑物质量问题，也可以考虑运用该项证明规则。例如，如果排除了完全是因为地震的原因而造成的房屋倒塌，而且，发现倒塌的房屋中没有钢筋，或者有证据证明房屋明显属于“豆腐渣”工程，那么，事实本身已经证明，房屋的倒塌很大程度上是因为施工中的违法行为造成的，就应当追究违法行为人的责任。但我们也不能简单地认为，建筑物倒塌本身证明了工程质量瑕疵。“推定”和“事实本身证明”这两种证明方式都是为了减轻受害人的举证负担，对于“推定”的结论，如果当事人一方能够提出相反证据，则可以推翻通过推定得出的结论，但是，法官依据“事实本身证明”得出的结论不能被推翻。

四、汶川大地震与建筑工程质量法制的完善

汶川大地震暴露出的房屋质量问题，是对法制完善的呼唤。其对今后法制的完善有几点启示：

1.对农村房屋质量应当强化监管。目前，农村房屋建造的监管属于薄弱环节，农村房屋建造几乎处于无人监管的状况。应当看到，从中国的实际情况出发，农村房屋建造必须由达到特定资质等级的单位来进行，或者对其建造质量提出过高的要求确实有一定的困难。但是，完全不要求，也难以保护受害人，而且可能威胁房屋所有人的自身安全。以本次地震反映的情况来看，许多农村房屋都是土坯房，发生地震以后，出现严重倒塌。所以，农村房屋的监管问题应当纳入政府有关部门的视野。如果农民确实无力建造房屋，国家是否应当拨付专项资金来资助，也需要进一步探讨。

2.关于确定责任主体的特殊问题。除了前述设计单位、建设施工单位和建设监理单位外，建筑物质量责任主体还有如下问题需要探讨。其一，在建筑物的建造采取项目公司的模式下，工程完工以后项目公司就被解散，此时，如何确定应当承担责任的主体？我认为，在通过项目公司来建造的情况下，该项目公司的股东应当承担连带责任。虽然项目公司已经解散，但是，该公司的侵权责任没有实际承担就被解散，此时，应当由项目公司的股东承担责任。其二，工程的投资者是否应当承担责任，对此，我认为，应当区分投资者建造建筑物等的方式来分别确定。如果投资者自己建造，此时，他自己就是施工者，它应当依据其过错承担相应的责任。但是，如果投资者委托施工单位来建造，投资者只是需要对其没有恰当选任、监督施工者而负责。如果投资者故意压低工程款、缩短工期，而此种行为会直接导致工程质量的下降，表明投资者也是有过错的，其应当承担过错责任。当然，投资者和建筑商应该是连带的还是按照过错分担责任，我比较倾向于建筑商承担主要责任，投资者按照过错承担相应的责任，这个责任是补充性的。

3.请求权人和请求依据的确定。在发生了建筑物倒塌致人损害的情况下，谁是请求权人？根据什么提出请求？从实践来看，受害人提出请求，经常会遇到请求权依据的障碍。因为工程质量的瑕疵，都是发生在有合同关系的当事人之间，如果涉及第三人，第三人以侵权起诉遇到障碍以后，是否可以依据合同来请求责任的承担。此时似乎可以考虑借鉴法国法上的直接诉权的理论。所谓直接诉权理论，也称合同链理论，是指在数个合同形成合同链的情况下，该合同链上任何主体都可以向其他人主张合同责任。在建筑物存在隐蔽瑕疵的情况下，为了充分保护受害人，似乎应当突破合同相对性规则，允许其向该合同链上的任何人请求合同责任。例如，在二手房买卖的情况下，二手房屋的购买人可以直接向开发商主张合同责任。当然，在直接诉权制度的运用中，被告也可以基于抗辩不切断原理而向原告主张其可以向其他主体提出的抗辩。

4.关于时效制度。我国《民法通则》第135条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效其间为2年，法律另有规定的除外。”同法第137条规定：“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。”这些规定运用到建筑物工程质量问题时，确实会遇到障碍。一是期限过短。按照该法第137条的规定，从受害人知道或者应当指导权利被侵害时起2年，该时效期间就届满。地震发生以后，因工程质量问题而发生侵害，仅仅适用两年的期限恐怕过短。例如，地震发生以后，受害人的生活恢复正常都需要很长的时间，他们再收集证明、查明被告等，也需要较长的时间。特别是对隐蔽瑕疵而言，如预制板没有钢筋，都需要很长时间才能发现。二是适用该法规定的20年的最长诉讼时效期间也略显不足。该20年的最长诉讼时效一般认为，都适用于极特殊的情况，对于建筑物致害仍然属于一般的侵权损害赔偿，不宜引用最长时效期间。如果采用最长时效期间，由于时过境迁，取证比较困难，反而不利于受害人的保护。所以，我认为，可以考虑对建筑物致害的时效作出特别规定，例如，可以考虑规定5到10年的诉讼时效期间，而对于隐蔽瑕疵应当作特别规定甚至超过20年。

8、广东援建汶川项目在芦山地震中无一出现安全问题

“4·20”芦山地震后广州大学工程抗震研究中心专家重访汶川威州

“4·20”芦山地震牵动全国人民的心。随着抗震救灾工作的深入推进，“5·12”汶川地震后重建房屋的安全情况也引发各界关注。“5·12”汶川特大地震5周年前夕，本报记者随广州大学工程抗震研究中心专家等组成的工作队，重访离芦山地震震源只有80公里、并由广州对口援建的汶川县威州镇，发现广州援建汶川项目无一出现安全问题，以“满分”通过了本次大震的考验。中央电视台《新闻联播》也在芦山地震后，对此进行了报道和高度评价。

现场

援建医院外墙内壁都无裂缝脱落

记者首先来到汶川县人民医院，这是广州援建最早投入使用的项目之一。广州援建施工方代表陈爱民告诉记者，汶川县人民医院共使用了近100个抗震阻尼器，每个都可以承受100吨以上的拉力，从检查的情况看，在这次芦山地震中成功发挥了抗震作用。

记者在汶川县人民医院内看到，无论是外墙还是内壁，都没发现裂缝和脱落现象。在医院的病房内，病患都在安心接受治疗。“芦山地震发生以后，我们这里也有强烈震感。”汶川县人民医院副院长刘辉贵回忆，“4·20”芦山地震发生当天，汶川也受到波及，他们全院上下所有医护人员都第一时间到位。不过，在这样的强震之下，整个医院所有的医疗仪器都保持正常，医生们照样看病和进行手术，没有出现任何问题。

随后，记者来到由广州援建的汶川二小。校长徐江介绍，学校现在共有17个班，700多名学生，会定期举行应对地震的疏散应急演习，虽然今年地震的强度是教学大楼投入使用后最厉害的，但主体建筑没有受到任何损伤。

汶川县委、县政府透露，汶川县灾后重建成果经受住了这次“4·20”芦山地震的考验，灾后重建的中小学、医院、广场等主要公共设施和新建的民房安全是有保障的。全县生产生活并没有受到明显影响，也未发生人员伤亡。但由于汶川县距震中芦山县较近，同处龙门山断裂带，并与“5·12”汶川特大地震引发的次生地质灾害隐患叠加，引发了部分山体滑坡和崩塌，导致全县部分农田、牲畜、圈舍及道路、水利、电力等基础设施受到不同程度的损坏。

“这次大地震汶川有惊无险，除了极少数维修加固的民房出现裂痕但并不影响安全外，广州援建重建的项目更无一出现质量或安全问题。”四川省阿坝州委常委、汶川县委书记青理东说，通过芦山地震的检验，证明广州援建汶川县城所在地威州镇的规划是科学的，建筑是安全的，质量是过硬的。

分析

先进抗震建筑技术成功发挥作用

记者了解到，“5·12”汶川地震发生后，在确定广州援建项目的选址时，广州援建工作组充分考虑建设场地的地质条件，并结合地震断裂带的分布情况，尽量远离地震断裂带及次生灾害带。由于县城整体用地紧张，有时不得已项目选址离地震断裂带相对较近时，通过提高建筑物的抗震等级、构造措施或采用隔震减震技术，增强建筑物的安全。

广州大学工程抗震研究中心工程师杨泽群说，“如果说传统的抗震建筑技术是通过‘抗’的方式来进行抵御，那么广州援建的过程中，在部分项目中就引入了‘隔’的技术，达到小震不坏、中震可修、大震不倒的目标。从检查情况看，这些先进的抗震技术在这次地震中发挥了很好的作用，主体建筑都没有任何损伤。”

先进的抗震技术，也需要保证良好的工程质量才能得以发挥作用，不少汶川当地人对广州援建项目都赞不绝口。广州援建工作组在当初时间紧、任务重的情况下，是如何确保规划科学合理和工程质量优秀的呢？原广州对口援建前线工作组组长、现任广州市国土房管局局长李俊夫说，汶川县城地处龙门山地震带，地震威胁、次生灾害时有发生，在地震带上进行原址重建，如何确保老百姓的安全是灾后重建工作首先考虑的问题。在对受灾情况进行全面的调查分析以及对地质条件进行勘测治理后，广州援建充分做好规划选址工作，考虑汶川特殊地理地势条件，通过拉开布局将规划建设范围由原来的2平方公里扩大到4平方公里，降低城市密度、优化城市空间结构，新建用地面积近2万平方米的3个避灾广场。

“在威州不能出现一处豆腐渣工程，不能留下一句骂名。”李俊夫透露，广州援建队伍牢记2008年8月15日时任广州市委书记朱小丹第一次赴川慰问灾民、指导对口援建工作时提出的这一要求，援建当年从安全管理、质量管理、工期管理和资金管理方面入手，建立了“四控制一确保”目标管理制度，把工程质量、安全放在突出位置，并把质量管理职责落实到人，实行质量一票否决、质量奖罚制度。

感恩

重建家园也重建内心世界

作为广东援建主力军，广州援建一开始就坚持民生优先理念，一批民生工程的建设成为灾后重建的第一战役。在原来的阿坝师专地块上，一座现代化小区——阳光家园安置房拔地而起。该小区共有824套住房，建筑风格以川西羌式建筑为主，采用8度抗震设防。对于不久前发生的地震，小区内的居民都淡然处之。阳光家园社区党支部书记朱泽云告诉记者，芦山地震发生后，社区居民的生活一切正常。

记者在汶川县城内走访发现，广州援建特别注重通过项目来帮助威州人民重塑“精神家园”。汶川是大禹故里、羌藏民族集中聚居区和红军长征经过地。广州援建通过修建博物馆、景观带、锅庄广场来凸显威州的历史文化和民族文化；通过修建大禹雕塑和红军桥来发扬不畏艰险的创业精神和长征精神；通过记忆希望广场、阳光家园以及“新家园、新生活”雕塑来发扬抗震救灾精神。

“广州人民，既是恩人，更是亲人。汶川人民不会忘怀。”汶川县县长张通融说，广州援建的成功恰恰在于不是简单地把广东的符号嫁接到汶川当地，而是在重建建筑的同时重建人民的内心世界和精神生活，让“中国梦”在汶川得以实现。

9、中国水电八局：公司积极应对4.20芦山大地震

本站讯 2013年4月20日8时2分在四川省雅安市芦山县（北纬30.3度，东经103.0度）发生7.0级大地震。得知地震消息后，公司总经理朱素华、党委书记黄敏高度重视，指示有关领导、有关部门迅速了解公司灾区周边项目人员、财产受损情况，迅速启动应急救援预案。中国电建集团公司也发来内部传真，对抗震救灾工作作出指示。

我公司雅安市项目有三个：大岗山项目（大坝、砂石、基础等）、深溪沟项目、枕头坝公路项目。根据反馈情况，上述项目及雅安周边地区项目受地震影响小，均无人员伤亡情况，财产损失不大，生产正常。

下午2：30分，公司副总经理刘中刚召集机关相关部门负责人召开了抗震救灾工作紧急会议。会议传达了集团公司关于抗震救灾工作指示，研讨了目前公司项目受灾情况和抢救措施。会议成立了以总经理朱素华、党委书记黄敏为组长、副总经理刘中刚为副组长、机关相关部门负责人为成员的应急指挥领导小组和以五分局局长邓三才为组长、溪洛渡大坝施工局常务副局长李金宝、五分局党委书记郭习葵为副组长、云贵川渝地区所在项目负责人为成员的现场应急救援小组。会议要求公司在云贵川渝单位、项目要进入一级应急状态，立即启动应急预案，主要领导要及时到达灾区现场，了解灾情，加强现场指挥，开展抢险、救灾等工作，同时，要注重救灾过程中自身风险防范，保护职工生命和财产的安全；相关单位、项目要建立信息联动机制，严格执行24小时领导带班值班制度；要密切监控灾情发展，随时掌握现场情况，保持通讯畅通，及时报送信息；要加强与政府抢险救灾指挥机构的联系，紧密依靠地方政府做好抢险救灾工作，同时要主动与当地政府联系，组织力量参与四川灾区的救援救助，努力承担国有大型企业的社会责任，全力服从地方政府的领导，紧张有序地开展救援工作；受地震影响单位、项目要加强震后隐患排查治理工作，避免因地震、降雨引发泥石流等次生灾害造成人员伤害和更大财产损失，工程施工坚持“不安全、不生产”，做到不冒进、不涉险，密切关注天气情况，及时将危险区域人员撤至安全地带，保障项目人员生活和健康。

地震发生后，公司灾区项目均立即启动应急预案，加大地质灾害排查力度，加强与当地政府、医疗、消防、治安等部门联系，全员处于待命状态，救援器械状态良好，随时待命。

大岗山大坝项目部经理罗飞跃，组织救援人员200名，Z50装载机一台，20T自卸汽车5辆处于待命状态，其中装载机已出发投入使用。枕头坝公路项目部（山市救援物资、抢险人员从该标段经过）经理陈信湖已组织7台挖机，2台装载机，保通组8人，爆破组5人，巡查人员5人，应急车辆3台，处于待命状态。

砂石分局副局长兼大岗山砂石项目部经理董金山在余震不断的情况下临危不乱，立即召集相关人员召开地震应对紧急专题会议，成立应急响应小组，不惜停止采场部分毛料开挖作业，迅速抽调两台PC300挖机、一台PC240挖机和一台50装载机，20日中午12:30分奔赴芦山灾区，参与抗震救援工作。并后续准备各种车辆20余台及一支专业爆破作业队伍紧急待命，随时参与灾区抗震救灾工作。
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10、阿尔及利亚强烈地震：中国建筑工程质量经受考验
中新网5月29日电 据中建公司网站发布的消息说，出席28日中建总公司在阿地震中遇难员工追悼会的中国驻阿尔及利亚大使王旺生在讲话中说，在这次地震中，中国公司建设的楼房都经受住了考验，这是全体中国人民的骄傲。

日前，阿尔及利亚发生强烈地震，不但给阿尔及利亚人民的生命和财产带来重大损失，而且导致中国建筑工程总公司某工程项目管理人员租用的住宅楼倒塌，造成9人不幸罹难和10人受伤的严重后果。这场地震，是一次不可抗拒的天灾，同时也是对建筑工程质量的一次检验。

据悉，在这场地震中，由中建总公司建设完成和在施的工业、公用、住宅等各类工程项目无一发生质量问题。即便是上个世纪80年代建造的200套四至六层住宅楼，虽然离震中只有30公里，但是在如此强烈的地震灾害面前，工程质量经受了一次严峻考验，和周围一夜之间面目全非的建筑相比，无一发生楼房整体倒塌现象。特别是四层楼房无明显破坏，现仍有居民居住；虽然五、六层出现墙体损坏情况，但结构完好，稍经加固处理后，仍可继续使用。

正是因为中国公司对工程质量高度负责的精神令人钦佩，所以该项目业主已和中建总公司取得联系，希望中建总公司能够参与修复等工作。至于由中建建设完成的阿尔及尔的标志性建筑，如五星级的松树俱乐部喜来登酒店、五星级的军官俱乐部，以及在建的士官俱乐部、400套住宅等重要工程，均经受住了地震的严峻考验。阿尔及利亚新闻媒体已开始公开报道，称赞中建总公司的建筑质量，同时对中建员工积极参与震后抢救，并成功救出了3名阿尔及利亚人表示感谢。

据了解，中建总公司驻阿尔及利亚经理部成立于1982年，是公司在海外设立较早的北非重点经营机构。目前中建总公司在阿尔及利亚共有员工7000多人，在建项目27个，涉及众多领域，分布在阿尔及利亚14个省，除阿尔及尔有部分项目未复工外，其余所有项目已投入正常的施工生产。(朱辉)
13、公司简介
上海天矶管理咨询有限公司

上海天矶管理咨询有限公司（Targi MC，简称天矶咨询）成立于2002年，由坚信“管理创造效益，合作带来双赢”理念的一批管理专家发起成立，并全心投入来实践和实现这个信念。

天矶咨询以“实现工程管理精确化，提升工程企业竞争力”为使命，以工程企业核心能力建设为主线，专业为工程企业提供：集团经营管理体系、工程公司管理体系、工程业务管理咨询服务。
网址：www.targi.cn
地址：上海市联航路1188号 浦江智谷7号楼二层H203

电话：021-51098936  400-666-4248
邮箱：abc248@163.com
主办单位：上海天矶管理咨询有限公司

总编辑：徐金标                   本期编辑：杜楚婷

上海天矶管理咨询有限公司                                        [image: image5.jpg]
地址：上海市联航路1188号 浦江智谷7号楼二层H203

电话：021-51098936                                              abc248@163.com

